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Luftring und Filterabdeckung

des Dyson Purifier Hot + Cool™
Luftreinigers mit Heizfunktion,
Display unter dem Luftring und
Entriegelungsknopf fur die

&uBeren Abdeckungen an der Seite.
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Zusammenbau lhres Gerdts

Heben Sie das Gerdt mit beiden Handen aus der Verpackung und achten
Sie darauf, dass Sie es nur am Geréteboden halten.

Halten Sie das Gerdt nicht am Luftring fest.

Bauen Sie das Gerdt mit den mitgeliferten Filtern zusammen.

Dyson Purifier Hot+Cool
Inklusive HEPA- und Aktivkohlefilter.

Dricken Sie den HEPA- und Aktivkohlefilter in die Guf3eren Abdeckungen
und halten Sie sie vor den Sockel. Dricken Sie die beiden duBBeren
Abdeckungen fest in das Geréit, bis sie sicher einrasten.

Dyson Purifier Hot+Cool
Inklusive separaten HEPA- und Aktivkohlefiltern.

Dricken Sie die Aktivkohlefilter in das Gerdt, bis sie einrasten.

Dricken Sie den HEPA-Filter in die duBBere Abdeckung hinein. Setzen
Sie die GufBeren Abdeckungen in den Sockel ein und driicken Sie sie fest
hinein, bis sie einrasten.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde
Ihr Gerdt wird mit einem permanenten katalytischen Filter sowie
mit einem HEPA- und Aktivkohlefilter geliefert.

Driicken Sie den katalytischen Filter in das Gertéit, bis er einrastet.
Driicken Sie den HEPA- und Aktivkohlefilter in die duf3eren Abdeckungen

und halten Sie sie vor den Sockel. Driicken Sie die beiden duf3eren
Abdeckungen fest in das Geréit, bis sie einrasten.

Filterabdeckungen des
Luftreinigers mit Heizfunktion
sind gedffnet, sodass

ein HEPA-Filter und ein
Aktivkohlefilter zu sehen sind.
Pfeile zeigen an, dass die
Filterabdeckungen am Sockel
des Geréts montiert werden
missen.
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Filterabdeckungen des
Luftreinigers mit Heizfunktion
sind gedffnet, sodass

ein HEPA-Filter und ein
Aktivkohlefilter zu sehen
sind. Pfeile zeigen an, dass
der Aktivkohlefilter direkt

am Sockel des Geréts
angebracht wird und die
Filterabdeckungen am Sockel
des Gerdats montiert werden
mussen.
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: sind. Pfeile zeigen an, dass
der katalytische Filter direkt
am Sockel des Geréts
angebracht wird und die
Filterabdeckungen am Sockel
des Gerdats montiert werden
mussen.

Erste Schritte

Legen Sie die Fernbedienung mit % Fernbedienung

nach unten zeigenden Tasten auf
das Gerét.

Versorgen Sie das Gerét mit Strom
und schalten Sie es ein.

Ein Bild des Luftreinigers mit
Heizfunktion, auf dem die
Fernbedienung oben auf dem Luftring
liegt und der Ein-/Aus-Schalter auf
dem Sockel des Gerdts zu sehen ist.

Standby Ein/Aus

Die Fernbedienung mit der EIN-/AUS-Taste oben links, der Taste fur die Einstellung
der Luftstromgeschwindigkeit in der Mitte links und der Auto-Modus-Taste darunter.
Danach folgt die Taste fir die Drehbewegung und ganz unten die Sleep-Timer-Taste.
Oben rechts befindet sich die Informationstaste, darunter folgen die Steuerungstaste
fur die Warmefunktion, die Steuerungstaste fir den kithlenden Luftstrom, die Taste
zur Einstellung der Luftstromrichtung und ganz unten die Nachtmodus-Taste.

Standby Ein/Aus Informationsmens

Luftstromgeschwindigkeit Temperaturregulierung

Auto-Modus Ventilatormodus
Drehbewegung Luftstromrichtung
ein/aus

Sleep-Timer Nachtmodus
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Verbindung zur Dyson Link App herstellen

Mit der Dyson Link App haben Sie die volle Kontrolle: Erhalten Sie Zugriff auf
Schritt-fir-Schritt-Anleitungen zur Einrichtung, legen Sie fest, wie und wann
Ihr Luftreiniger die Luft reinigen soll, tberwachen Sie die Luftqualitat mithilfe
von grafischen Darstellungen und halten Sie das Gerét auf dem neuesten
Stand mit den aktuellsten Software-Updates.

Laden Sie die Dyson Link App aus dem App Store oder von Google Play
herunter. Offnen Sie die App und folgen Sie den Bildschirmanweisungen,
um ein neues Konto zu erstellen.

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Léndern /4 Download on the
registriert. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Léndern ' A S
registriert. Google Play und das Logo von Google Play sind Marken der Google Inc. pp tore

Der Android-Roboter ist eine Nachbildung oder Abwandlung eines von Google erstellten und
freigegebenen Werks und wird geméf3 den in der Creative Commons 3.0 Attribution License
beschriebenen Bedingungen verwendet.

Verbindung mit lhrem Smart Home herstellen

Uber Amazon Alexa o

Bitten Sie Alexa, Dyson Skill zu aktivieren, um lhren Dyson Luftreiniger oder amazon alexa
Dyson Luftreiniger und Luftbefeuchter zu steuern. Und legen Sie eine Routine

fest, die die Kommunikation zwischen |hrem Dyson Gerét und den anderen

Gerdten in lhrem Zuhause automatisiert.

Uber den Google Assistant

Steuern Sie alle lhre verbundenen Luftreiniger mit Google oder legen Sie L 1y
eine Routine fest, die die Kommunikation zwischen lhrem Dyson Gerét und

den anderen Gerdten in lhrem Zuhause automatisiert. Sagen Sie einfach

»Hey Google”, um loszulegen.

waorks with

Hey Google

Uber Siri
Verbinden Sie lhre Dyson Gerdte mit Siri Shortcuts, um sie mit
Ihrer Stimme auf lhrem Apple-Gerét zu steuern.
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Ein-/Ausschalten und kontinuierliche Uberwachung

Standby Ein/Aus

Driicken Sie die Standby-Ein/Aus-Taste auf lhrem Dyson Luftreiniger mit
Heizfunktion oder auf Ihrer Fernbedienung, um das Geréat zu stoppen.
Es Uberwacht dann weiterhin die Luftqualitét.

Kontinuierliche Uberwachung
StandardméBig ist die kontinuierliche Uberwachung ausgeschaltet. Sobald
sie eingeschaltet ist, ist sie so lange aktiv, bis Sie sie wieder ausschalten.

Wenn die kontinuierliche Uberwachung eingeschaltet ist, erfasst lhr Dyson
Luftreiniger mit Heizfunktion Informationen zu Luftqualitét, Temperatur und
Feuchtigkeit und zeigt diese auf dem LCD-Display und in der Dyson Link App an.

Kontinuierliche Uberwachung

Halten Sie die Taste fir den Auto-Modus auf der Fernbedienung

5 Sekunden lang gedriickt, um die kontinuierliche Uberwachung der
Luftqualitét einzuschalten. Auf dem LCD-Display wird Ihnen angezeigt,
ob die kontinuierliche Uberwachung ein- oder ausgeschaltet ist.

WLAN-Verbindung

WLAN ist standardméfig aktiviert. Um das WLAN ein- oder auszuschalten,
halten Sie die Standby- Ein/Aus-Taste an lhrem Gerét 5 Sekunden lang
gedrickt.



Informationsmend

Driicken Sie diese Taste, um durch die verschiedenen Parameter zu scrollen,
die Ihr Dyson Luftreiniger mit Heizfunktion Gberwacht.

Auf dem Display werden Informationen zu Luftqualitét, Temperatur,
Feuchtigkeit und Filter angezeigt.

Wenn ein bestimmter Schadstoff zu einer Verschlechterung der Luftqualitét
fohrt, wird auf dem Display ein Symbol fir diesen Schadstoff angezeigt.

Raumluftqualitét — 12 Sekunden
Uberwachen Sie die derzeitige Luftqualitét
anhand eines Diagramms, das die Daten aus
den vergangenen 12 Sekunden abbildet.

Feinstaub (particulate matter) - PM10
Grofere mikroskopische Partikel mit einer
Gréfde von bis zu 10 Mikron, die sich in der
Luft befinden, die wir atmen. Dazu zdhlen
Staub, Schimmelpilze und Pollen.

Stickstoffdioxid und andere

sonstige oxidierende Gase

Diese potenziell schadlichen Gase werden
durch Verbrennungsvorgdnge in die Luft
abgegeben, z. B. beim Kochen und mit den
Fahrzeugabgasen.

Luftfeuchtigkeit im Raum
Die Wasserdampfmenge in der
Luftin Prozent.

Formaldehyd (HCHO)

Ein haufig vorkommender Schadstoff

in Innenrédumen. Er kann jahrelang von
Mébeln, Bodenbelégen oder Klebstoffen in
die Raumluft abgegeben werden.

Feinstaub (particulate matter) - PM2.5

Mikroskopische Partikel mit einer Gréf3e von bis

zu 2,5 Mikron, die sich in der Luft befinden, die
wir atmen. Dazu gehdren Rauch, Bakterien und
Allergene.

Fluchtige organische Verbindungen (VOCs)
Bei VOCs handelt es sich um Geriche,

die potenziell schadlich sind. Sie befinden
sich in Reinigungsprodukten, Farben und
Mébelsticken.

Raumtemperatur

Uberwachen Sie die Raumlufttemperatur,
um fir eine angenehme Umgebung

zu sorgen.

Filter

Die verbleibende
Filterlebensdauer wird auf dem
LCD-Display angezeigt. Sobald
die Filter ausgetauscht werden
mussen, werden Sie informiert.

WLAN
Der aktuelle Status der Verbindung
zum Wi-Fi-Netzwerk.

Die Fernbedienung mit
der Informationstaste
oben rechts.



Auto-Modus

Wenn Sie fir lhren Dyson Luftreiniger mit Heizfunktion den Auto-Modus
festlegen, passen die integrierten Sensoren die Gerdteeinstellungen
intelligent an die Luftqualitét an.

Luftqualitét: Das Gerdt pausiert, sobald die Soll-Luftqualitét erreicht wurde,
und schaltet sich wieder ein, sobald sich die Luftqualitét verschlechtert.

Luftstromgeschwindigkeit: Die Luftstromgeschwindigkeit erhdht sich,
bis die Soll-Luftqualitdt und -Temperatur erreicht sind.

Die Fernbedienung mit der
Auto-Modus-Taste unter
der Taste zur Einstellung der

Luftstromgeschwindigkeit auf

der linken Seite.

Luftstromgeschwindigkeit und -richtung

Dricken Sie die Luftgeschwindigkeitstaste, um die Luftgeschwindigkeit
zu erhdhen oder zu verringern.

Dricken Sie die Luftgeschwindigkeitstaste, um die Richtung
des Luftstroms éndern.

Passen Sie die Luftstromrichtung an lhre persénlichen Bedirfnisse an.

Wahlen Sie den Ventilatormodus aus, um einen kithlenden oder wéarmenden
Luftstrom mit gereinigter Luft zu erhalten.

Die Fernbedienung

mit der Taste zur
Einstellung der
Luftstromgeschwindigkeit
auf der linken Seite

und der Standby-Taste
darunter. Die Taste

zur Einstellung der
Luftstromrichtung auf der
rechten Seite Uber der
Nachtmodus-Taste.

Drehbewegung

Dricken Sie die Taste fir die Drehbewegung, um die Luft im Raum
zu verteilen. Scrollen Sie, um fir die Drehbewegung einen
Winkel zwischen 0°und 350°festzulegen.

Passen Sie die Einstellungen fir die Drehbewegung mit der
Dyson Link App persénlich an.

Die Fernbedienung

mit der Taste fur die
Drehbewegung links Gber
dem Sleep-Timer.

Nachtmodus

Im Nachtmodus Gberwacht lhr Dyson Luftreiniger mit Heizfunktion die
Luftqualitét weiterhin und reagiert, wenn sich diese éndert, jedoch nur
in den leisesten Einstellungen und bei gedimmtem Display.

Die Fernbedienung mit der
Nachtmodus-Taste unten
auf der rechten Seite.




Sleep-Timer

Ihr Dyson Luftreiniger mit Heizfunktion schaltet sich zu einer zuvor
festgelegten Zeit automatisch ab.

Um die Zeit einzustellen, driicken Sie auf die Sleep-Timer-Taste und scrollen
Sie durch die verschiedenen Zeitoptionen. Nach der Aktivierung driicken Sie
einmal auf die Sleep-Timer-Taste, um die ausgewdihlte Zeit zu sehen.

Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, dricken Sie zweimal auf die Sleep-
Timer-Taste.

Die Fernbedienung
mit der Sleep-Timer-Taste
unten links.

Heiz- und Ventilatormodus

Dricken Sie auf die Taste zur Einstellung der Soll-Raumlufttemperatur.
Ihr Gerat pausiert, sobald die Soll-Temperatur erreicht wurde.

Dricken Sie auf die Ventilatormodus-Taste, um vom wérmenden
zum kihlenden Luftstrom zu wechseln.

Die Fernbedienung
mit der Heizmodus-
Taste auf der rechten
Seite, darunter die
Informationstaste.
Die Ventilatormodus-
Taste befindet sich
direkt unter der
Heizmodus-Taste.
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HEPA- und Aktivkohlefilter wechseln

Schalten Sie Ihren Dyson Luftreiniger mit Heizfunktion aus und trennen
Sie ihn vom Strom, bevor Sie den Filter wechseln.

Die verbleibende Filterlebensdauer wird auf dem Display angezeigt.
Sobald die nicht waschbaren Filter ausgetauscht werden missen, werden
Sie informiert. Dricken Sie die Informationstaste auf lhrer Fernbedienung
oder in der Dyson Link App.

AnschlieBend missen Sie die Filterlebensdauer am Geréit zuriicksetzen.

Dyson Purifier Hot+Cool
Inklusive HEPA- und Aktivkohlefilter.

Um den HEPA- und Aktivkohlefilter auszutauschen, driicken

Sie die Knépfe auf beiden Seiten des Geréts herunter, um die
Auf3enabdeckung zu entriegeln. Driicken Sie auf die Knépfe, um
den Filter zu entnehmen.

Dricken Sie den Ersatzfilter in die &uBere Abdeckung und stellen
Sie sicher, dass die Kn&pfe einrasten.

Setzen Sie die &ufieren Abdeckungen in das Gerdt ein und
driicken Sie sie fest in das Gerét hinein, bis sie einrasten.

SchlieBen Sie das Gerdit wieder an den Strom an, schalten
Sie es ein und setzen Sie die Filterlebensdauer zuriick.

Filterabdeckungen des Luftreinigers mit Heizfunktion
sind gedffnet, sodass ein HEPA-Filter und ein
Aktivkohlefilter zu sehen sind. Pfeile zeigen an, dass
die Filterabdeckungen am Sockel des Geréts montiert
werden missen.

Die Lebensdauer des HEPA- und
Aktivkohlefilters zuriicksetzen

Nachtmodus-Taste unten
rechts auf der Fernbedienung
wird 5 Sekunden lang
gedrickt.

Es ist wichtig, die Filterlebensdauer zuriickzusetzen, nachdem Sie den Filter
ausgetauscht haben.

Die Lebensdauer des HEPA- und Aktivkohlefilters zuricksetzen
Halten Sie die Nachtmodus-Taste auf der Fernbedienung gedriickt. Sek

Auf dem Display wird von finf heruntergezahlt. Daraufhin ist die
Filterlebensdauer zurickgesetzt und das Geréit ist einsatzbereit.
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HEPA- und Aktivkohlefilter wechseln

Schalten Sie Ihren Dyson Luftreiniger mit Heizfunktion aus und trennen Sie
ihn vom Strom, bevor Sie den Filter wechseln.

Die verbleibende Filterlebensdauer wird auf dem Display angezeigt. Sobald
die nicht waschbaren Filter ausgetauscht werden missen, werden Sie
informiert. Dricken Sie die Informationstaste auf Ihrer Fernbedienung oder
in der Dyson Link App.

AnschlieBend missen Sie die Filterlebensdauer am Geréit zuriicksetzen.

Dyson Purifier Hot+Cool
Inklusive separaten HEPA- und Aktivkohlefiltern.

Um den HEPA-Filter auszutauschen, driicken Sie die Knépfe auf
beiden Seiten des Geréts herunter, um die AuBBenabdeckung zu
entriegeln. Driicken Sie auf die Kndpfe, um den HEPA-Filter zu
entnehmen.
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Driicken Sie den Ersatzfilter in die GuBBere Abdeckung und stellen

Sie sicher, dass die Knépfe einrasten.

Um den Aktivkohlefilter zu wechseln, entnehmen Sie ihn aus dem
Sockel des Gerdts und setzen den Ersatzfilter ein.

Setzen Sie die duBBeren Abdeckungen in das Gerét ein und
driicken Sie sie fest in das Gerét hinein, bis sie einrasten.

SchlieBBen Sie das Gerat wieder an den Strom an, schalten Sie es
ein und setzen Sie die Filterlebensdauer zuriick.

Filterabdeckungen des Luftreinigers mit Heizfunktion
sind gedffnet, sodass ein HEPA-Filter und ein
Aktivkohlefilter zu sehen sind. Pfeile zeigen an, dass der
Aktivkohlefilter direkt am Sockel des Gerdts angebracht
wird und die Filterabdeckungen am Sockel des Geréts
montiert werden missen.

Die Lebensdauer des HEPA- und
Aktivkohlefilters zuriicksetzen

Es ist wichtig, die Filterlebensdauer zuriickzusetzen,
nachdem Sie den Filter ausgetauscht haben.

Die Lebensdauer des HEPA-Filters zuriicksetzen
Halten Sie die Nachtmodus-Taste auf der Fernbedienung gedriickt.

Auf dem Display wird von finf heruntergezéhlt. Darauthin ist die
Filterlebensdauer zuriickgesetzt und das Gerét ist einsatzbereit.

Die Lebensdauer des Aktivkohlefiltefilters zuricksetzen
Halten Sie die Taste fir die Drehbewegung auf der Fernbedienung gedriickt.

Auf dem Display wird von finf heruntergezahlt. Darauthin ist die
Filterlebensdauer zuriickgesetzt und das Geréit ist einsatzbereit.

5
Sek

Nachtmodus-Taste Die Taste fur die
unten rechts auf der Drehbewegung unten links
Fernbedienung wird auf der Fernbedienung

5 Sekunden lang gedriickt.  (Uber der Sleep-Timer-
Taste) wird 5 Sekunden
lang gedrickt gehalten.
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HEPA- und Aktivkohlefilter bei Geraten
mit einem katalytischen Filter wechseln

Schalten Sie Ihren Dyson Luftreiniger mit Heizfunktion aus und trennen
Sie ihn vom Strom, bevor Sie den Filter wechseln.

Die verbleibende Filterlebensdauer wird auf dem Display angezeigt.
Sobald die nicht waschbaren Filter ausgetauscht werden missen, werden
Sie informiert. Driicken Sie die Informationstaste auf lhrer Fernbedienung
oder in der Dyson Link App.

AnschlieBend missen Sie die Filterlebensdauer am Geréit zuriicksetzen.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde
Ihr Gerdt wird mit einem permanenten katalytischen
Filter sowie mit einem HEPA- und Aktivkohlefilter geliefert.

Der katalytische Filter muss nicht gewechselt werden.

Um den HEPA- und Aktivkohlefilter auszutauschen, driicken
Sie die Kn&pfe auf beiden Seiten des Geréts herunter, um die
AuBenabdeckung zu entriegeln. Driicken Sie auf die Knépfe,
um den Filter zu entnehmen.

Dricken Sie den Ersatzfilter in die duBere Abdeckung
und stellen Sie sicher, dass die Knépfe einrasten.

Setzen Sie die duBBeren Abdeckungen in das Gerét ein und
dricken Sie sie fest in das Gerdit hinein, bis sie einrasten.

SchlieBen Sie das Gerét wieder an den Strom an, schalten
Sie es ein und setzen Sie die Filterlebensdauer zuriick.

Filterabdeckungen des Luftreinigers mit Heizfunktion
sind gedffnet, sodass ein HEPA-Filter und ein
katalytischer Filter zu sehen sind. Pfeile zeigen an,
dass der katalytische Filter direkt am Sockel des
Gerdats angebracht wird und die Filterabdeckungen
am Sockel des Geréts montiert werden mussen.

Die Lebensdauer des HEPA- und
Aktivkohlefilters zuriicksetzen

Die Nachtmodus- und Sleep-
Timer-Taste unten rechts

auf der Fernbedienung wird
5 Sekunden lang gedrickt
gehalten.

Es ist wichtig, die Filterlebensdauer zuriickzusetzen,
nachdem Sie den Filter ausgetauscht haben.

Die Lebensdauer des HEPA- und Aktivkohlefilters zuricksetzen
Halten Sie die Nachtmodus-Taste auf der Fernbedienung gedriickt.

Auf dem Display wird von finf heruntergezéhlt. Darauthin ist die
Filterlebensdauer zuriickgesetzt und das Gertéit ist einsatzbereit.




Wartung lhres Gerdats

Um das Beste aus lhrem Dyson Luftreiniger mit Heizfunktion
herauszuholen, ist es wichtig, ihn regelméaBig zu reinigen
und auf Blockierungen zu Uberprifen.

Reinigen des Gerdits
Falls das Geréit staubig ist, wischen Sie es mit einem fusselfreien Tuch ab.

Uberprifen Sie die Lufteinlasssffnungen am Filter und die kleine Offnung
im Luftring auf Blockierungen.

Verwenden Sie eine weiche Birste, um Schmutz und Staub zu entfernen.

Verwenden Sie kein Reinigungs- oder Poliermittel, um Ihr Gerét zu reinigen.

Fehlercodes

Falls Ihr Gerét einen Fehlercode anzeigt, schalten Sie es aus und
anschlieBend wieder ein. Wenn der Fehlercode weiterhin angezeigt wird,
kontaktieren Sie bitte den Dyson Kundenservice.

Weitere Informationen und Support fir |hr Gerét erhalten Sie in der
Dyson Link App oder online unter: www.dyson.de/support



